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智能高速球一体化摄像机操作说明书
一、功能描述

●  采用功能完善的高性能数字DSP设计，性能稳定。

●  内部设置数据断电后不丢失。

●  采用RS-485总线控制。

●  128个预置位随意存储，定位准确。

●  水平360度连续旋转，无监视盲区。

●  垂直方向实现180度自动翻转连续监视。

●  自动光圈，自动聚焦，自动白平衡控制。

●  夜视功能，根据环境光线的变化自动转换摄像机照度（依摄像机功能而定）。

●  旋转速度根据镜头变倍倍数自动调整，实现大倍数对物体的更加准确的定位。

●  精密细分电机驱动，运行平稳，控制灵敏。

●  一体化集成设计，结构紧凑，可靠性高。

●  快装结构，球壳和内胆分离设计，维修检测方便。
* 自动翻转功能：（高速球适用）

操作者将镜头拉到底部（垂直）后若仍按住摇杆，此时球机自动水平旋转180度后随即向上翻转90度，画面即看到背面的景物，从而实现纵向180度的全程连续监视。


当球机垂直电机在转到极限位置（摄像机与地面垂直）的时候，如果键盘继续操作发命令让球机继续向垂直极限方向运动时，水平电机转动180度使摄像机翻转，然后垂直电机反方向转动。

* 焦距/转速自动匹配技术：（高速球适用）

基于人性化设计，智能高速球根据焦距的远近自动调整摄像机水平和垂直转速，使手动跟踪目标操作更加简便易行。

* 自动限扫描功能：（所有球机适用）

自动扫描是智能高速球内置的功能，可以预先设置左右两个位置，只需一个外部命令就可以让球机自动的在左右两个位置以一恒定的速度往复不停的运动，实现无人操作自动巡视。为简便操作，本智能高速球在设置好线扫起点后，然后水平移动球机，无需设置线扫终点，当启动线扫的时候，球机自动存储线扫终点。

 当线扫功能时，设置77号预置点设置线扫起点，通过遥杆控制球机到所需位置，当调用77号预置点时球机将自动存储当前的位置为线扫终点，运行线扫状态时，屏幕左上方闪动SWEEPING。通过菜单控制可以调节线扫速度和线扫在限位的停留时间，在菜单项SWEEP SPEED:_可以调节线扫的速度（1－8速度可调），在菜单项SWEEP DELAY:___可以调节在限位的停留时间（1－999秒可调）。

* 轨迹巡航功能：（所有球机适用）

当调用轨迹巡航功能时，球机能自动在预置点之间进行巡航扫描，通过菜单可以修改轨迹巡航扫描的速度和预置点间的停留时间，在菜单项TRACK SPEED:_可以修改轨迹扫描的速度（1－8速度可调），在菜单项TRACK DELAY:_ _ _可以调节预置点之间的停留时间（1－999秒可调）

* 360度无限位扫描功能：（所有球机适用）

通过调用特殊预置点可以实现球机360度无限位监视，本功能具有3挡速度2个方向。
二、球机和摄像机控制命令列表：       说明：¤符号表示该项操作有效

	预置点号N
	球机/摄像机    控制内容
	调用预置点
	设置预置点

	65
	启动第一条轨迹（1－16号顺序扫描）
	¤
	¤（低速球）

	66
	启动第二条轨迹（17－32号顺序扫描）
	¤
	¤（低速球）

	67
	启动第三条轨迹（33－48号顺序扫描）
	¤
	¤（低速球）

	68
	启动第四条轨迹（49－64号顺序扫描）
	¤
	¤（低速球）

	69
	启动第五条轨迹（97－112号顺序扫描）
	¤
	¤（低速球）

	70
	启动第六条轨迹（113－128号顺序扫描））
	¤
	¤（低速球）

	71
	顺时针360度扫描（慢速）
	¤
	

	72
	顺时针360度扫描（中速）
	¤
	

	73
	顺时针360度扫描（快速）
	¤
	

	74
	逆时针360度扫描（慢速）
	¤
	

	75
	逆时针360度扫描（中速）
	¤
	

	76
	逆时针360度扫描（快速）
	¤
	

	77
	启动线扫 / 设置线扫起点
	¤
	¤

	78
	删除所有预置点
	
	¤

	79
	镜像
	关
	开

	80
	屏显
	关
	开

	81
	数字变倍
	关
	开

	82
	彩色
	关
	开

	83
	背光补偿
	关
	开

	84
	摄像机电源
	关
	开

	85
	底（负）片图像
	关
	开

	86
	低照度
	关
	开

	87
	白平衡模式
	手动
	自动

	88
	光圈（IRIS）
	手动
	自动

	89
	曝光模式
	手动
	自动

	90
	聚焦模式
	手动
	自动

	91
	开自动降速/关自动降速/
	¤
	¤

	92
	调用菜单
	¤
	

	93
	查看球机状态（适用SONY机芯）
	¤
	

	94
	关报警 / 开报警（高速球适用） 默认关
	¤
	¤

	95
	关报警输出（高速球适用）
	¤
	

	96
	关自动翻转 / 开自动翻转       默认开
	¤
	¤


若79－90项不能执行，则可通过菜单进行修改！

其中菜单功能可以通过TELE(向上) ,WIDE（向下） ,FAR（向左） ,NEAR（向右）键对菜单选项进行修改。
三、摄像机菜单：（SONY机芯适用）
1．FOCUS MODE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - AUTO




 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MANUAL
2． AWB MODE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -AUTO




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -INDOOR




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -OUTDOOR




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ATW




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MANUAL
3． AE MODE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -AUTO




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MANUAL




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -SHUTTER




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -IRIS
4． BACKLIGHT- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - OFF




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ON
5． SLOWSHUTTER- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ON




   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - OFF
6． ICR - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - OFF




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ON
7． AUTO ICR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ON




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -OFF
8． MIRROR- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -OFF




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ON
9． PICTURE FLIP - - - - - - - - - - - - - - - - - - OFF




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ON
10．TRACK DELAY:_ _ _

11. TRACK SPEED:_

12. SWEEP DELAY:_ _ _

13. SWEEP SPEED:_ 
14. CAM-DISPLAY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --ON






- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --OFF

15.QUIT
(注：菜单项10-14只适用高速球)
四、地址、协议、波特率、摄像机拨码设置：   （拨码开关功能分布）
SW-2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	协议码选择
	波特率选择
	保留


SW-1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	球机地址拨码


1、 地址码拨码（8位开关）：采用二进制加法，0~255

2、 协议码（8位开关中的5~8位）

	协议类型
	DIP-5
	DIP-6
	DIP-7
	DIP-8

	PELCO-D(派尔高D)
	OFF（0）
	OFF（0）
	OFF（0）
	OFF（0）

	PELCO-P(派尔高P)
	ON（1）
	OFF（0）
	OFF（0）
	OFF（0）

	B01（维多/明景）
	OFF（0）
	ON（1）
	OFF（0）
	OFF（0）

	ALEC（艾立克）
	ON（1）
	ON（1）
	OFF（0）
	OFF（0）

	KALATEL（卡拉特）
	OFF（0）
	OFF（0）
	ON（1）
	OFF（0）

	LILIN（利凌）
	ON（1）
	OFF（0）
	ON（1）
	OFF（0）

	VICON（威康）
	OFF（0）
	ON（1）
	ON（1）
	OFF（0）

	Panasonic（松下）
	ON（1）
	ON（1）
	ON（1）
	OFF（0）

	DAHUA（大华）
	OFF（0）
	OFF（0）
	OFF（0）
	ON（1）

	Santachi（三立）
	ON（1）
	OFF（0）
	OFF（0）
	ON（1）

	Philips（飞利浦）
	OFF（0）
	ON（1）
	OFF（0）
	ON（1）

	AD
	ON（1）
	ON（1）
	OFF（0）
	ON（1）

	保留
	OFF（0）
	OFF（0）
	ON（1）
	ON（1）

	保留
	ON（1）
	OFF（0）
	ON（1）
	ON（1）

	保留
	OFF（0）
	ON（1）
	ON（1）
	ON（1）

	保留
	ON（1）
	ON（1）
	ON（1）
	ON（1）


3、 波特率（8位开关中的5~6位）
	波特率（BPS）
	DIP-1
	DIP-2

	1200
	OFF（0）
	OFF（0）

	2400
	ON（1）
	OFF（0）

	4800
	OFF（0）
	ON（1）

	9600
	ON（1）
	ON（1）
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